
Σειρά Citizen CL-S700
Εκτυπωτές Ετικετών Barcode

Ο CL-S700 έχει μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών που τον καθιστούν τον ευκολότερο στη χρήση εκτυπωτή της αγοράς. Κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασμού της σειράς CL-S700 
είναι η αντοχή και η ευκολία πρόσβασης. H μεγάλη οθόνη γραφικών LCD που βρίσκεται στην πρόσοψη του εκτυπωτή εξασφαλίζει καθαρή ένδειξη της κατάστασης του εκτυπωτή 
και βοηθάει στην εύκολη διαμορφωσή του. Ο μεταλλικός μηχανισμός Hi-Lift™ με πλήρες άνοιγμα 90° βοηθάει στην τοποθέτηση αναλωσίμων εκτύπωσης από το εμπρός μέρος 
του εκτυπωτή. Το Περίβλημα Hi-Open™ επιτρέπει στο καπάκι του εκτυπωτή να ανοίγει κάθετα καθιστώντας τον εκτυπωτή ιδανικό για τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους.
Επιπλέον χαρακτηριστικά που προσφέρει η σειρά CL-S700 είναι το μεταλλικό περίβλημα υψηλής αντοχής για μεγάλο φόρτο εργασίας και αντοχή στο χρόνο. Έλεγχος μελανιού 
με το σύστημα ARCP™ (Active Ribbon Control and Positioning system) για την εξάλειψη του τσαλακώματος των μελανοταινιών. Σύνδεση Παράλληλη, σειριακή και μέσω θύρας 
USB με την προαιρετική επιλογή για εσωτερική κάρτα Ethernet. Περιλαμβάνει τις γλώσσες προγραμματισμού DPL™ και ZPL™. Έχει δυνατότητα για ταχύτητες εκτύπωσης έως 
και 10 ίντσες ανά δευτερόλεπτο.
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Ø  Περίβλημα Hi-Open™: ανοίγει κάθετα που σημαίνει ότι δεν καταλαμβάνει περισσότε-
ρο χώρο όταν το καπάκι του είναι ανοιχτό

Ø  Εύκολη τοποθέτηση μελανοταινίας: μεταλλικός μηχανισμός Hi-Lift™ που έχει πλή-
ρες άνοιγμα 90° για πιο εύκολη πρόσβαση στη μελανοταινία

Ø  Μεταλλικό περίβλημα υψηλής αντοχής για μεγάλο φόρτο εργασίας και αντοχή στο 
χρόνο 

Ø  Μελανοταινίες μήκους έως 450 μέτρων με έλεγχο μελανιού ARCP™

Ø   Περιλαμβάνει τις γλώσσες προγραμματισμού DPL™ και ZPL™
Ø  Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 10 ίντσες/δευτερόλεπτο, 250 χιλ/δευτ.
Ø  Απαλό κλείσιμο στο καπάκι για την ασφάλεια των χρηστών
Ø  Παράλληλη, σειριακή και USB θύρα, προαιρετικά Ethernet και Wireless LAN.
Ø  Βολικός διακόπτης λειτουργίας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή
Ø  Μεγάλη οθόνη γραφικών LCD για πιο καθαρή ένδειξη της κατάστασης του εκτυπωτή 

και για την εύκολη διαμόρφωσή του


